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造型机 安 全要求 



1 范围 

本标 准规定 了造型 机设计 人员、 制造厂 和供应 商和使 用者应 遵循的 基本安 全技术 要求。 
本标 准适用 于铸造 车间造 型用各 种型式 造型机 （以 下简称 造型机 ）， 也适用 于造型 线中的 铺机。 

2 规 范性引 用文件 

下列 文件中 的条款 通过本 标准的 引用而 成为本 标准的 条款。 凡是 注日期 的引用 文件， 其随后 所有的 
修改单 （不 包括 勘误的 内容） 或 修订版 均不适 用于本 标准， 然而， 鼓 励根据 本标准 达成协 议的各 方研究 
是否可 使用这 些文件 的最新 版本。 凡是不 注日期 的引用 文件， 其最新 版本适 用于本 标准。 

GB 5083 生产设 备安全 卫生设 计总则 

GB 5226 . 1-2002, 机 械安全 工业 机械电 气设备 第 1 部分： 通用技 术条件 
(IEC60204- 1:2000， IDT) 

GB/T 9969 工业 产品使 用说明 书总则 

GB 12265 .1 机 械安全 防止 上肢触 及危险 区的安 全距离 （GB12265. 1-1997, eqv EN 294:1992) 
GB 12265 .3 机 械安全 避免 人体各 部位挤 压的最 小间距 （GB12265. 3-1997， eqv EN 349:1993) 
GB/T 14776 人类 工效学 工作岗 位尺寸 设计 原则及 其数值 

GB/T 15706 . 1 机 械安全 基本概 念与设 计通则 第 1 部分： 基本 术语、 方法学 （GB/T 15706. 1-2007, 
IS012100- 1:2003， IDT) 

GB/T 15706 . 2 机 械安全 基本概 念与设 计通则 第 2 部分： 技 术原则 与规范 GB/T 15706. 2-2007， 

IS012100- 2:2003， IDT) 

GB/T 16251 工 作系统 设计的 人类工 效原则 （GB/T16251-1996, eqv ISO 6385:1981) 

GB 16754 机 械安全 急停 设 计原则 （GB16754- 1997， eqv ISO/IEC13850: 1995) 

GB/T 16855 . 1 机 械安全 控 制系统 有关安 全部件 第 1 部分： 设 计原则 （GB/T16855. 1-2005， 

IS013849: 1999, MOD) 

GB/T 16856. 1 机 械安全 风 险评价 第 1 部分: 原则 （GB/T16856. 1-2008, IDT ISO 14121-1:2007) 
GB20905-2007 铸 造机械 安 全要求 

3 重要危 险项目 

3. 1 总则 

下列 重要危 险项目 是依据 GB/T 16856. 1 对本 标准适 用范围 内的造 型机进 行风险 评估。 
3.2 机 械危险 

3.2.1 造型机 工作过 程中， 其运 动件对 人身可 能造成 夹挤、 剪切、 碰撞、 缠绕等 危险。 

3.2.2 造 型机零 部件由 于形状 因素， 其 锐边、 尖角 可能对 人身造 成割伤 或扎伤 危险。 

3.2.3 造 型机零 部件在 使用过 程中， 由于 松动、 松脱、 掉落或 折断、 碎裂、 甩出 等可能 造成的 危险。 

3. 2. 4 造 型机中 自行运 动或控 制失灵 发生意 外运动 的零部 件可能 造成的 危险。 

3.2.5 在高 空作业 （维 修或保 养等） 时可能 造成人 员跌落 危险。 

3.2.6 造型 机四周 可能造 成人员 滑倒、 绊倒 危险。 

3.2.7 维修 人员操 作空间 窄小或 操作不 便可能 遭受的 碰撞、 夹挤等 危险。 
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3.3 高压 流体可 能造成 的危险 

3. 3. 1 液压 和气动 系统的 最大压 力超过 系统中 元器件 的额定 安全工 作压力 造成的 危险。 

3.3.2 气 力紧实 的造型 机中高 压容器 （贮 气包） 和气 缸等可 能发生 的爆炸 危险。 

3.3.3 带有 蓄能器 的液压 回路， 其蓄 能器在 未完全 泄压情 况下进 行拆卸 或维修 造成的 危险。 

3. 3. 4 液压或 气动系 统泄漏 可能造 成的喷 射危险 和污染 地面引 起人员 滑倒等 危险。 

3. 3. 5 压 力损失 或严重 的压力 下降可 能造成 机构失 灵引起 危险。 

3.3.6 系 统管路 中能导 致元件 （包 括密 封件） 损伤 的异物 （如氧 化皮、 毛刺、 水 分等） 可能造 成机构 

失灵 和人身 伤害。 

3.3.7 气力 紧实的 造型机 工作过 程中， 由 于密封 失灵、 气力紧 实的余 气未排 出或其 它原因 （如 突然停 
电、 断 气等） 可 能造成 的喷砂 危险。 

3.3.8 气力 紧实的 造型机 工作过 程中， 空载气 冲或空 射可能 造成的 危险。 
3. 4 电 气危险 

3.4.1 人员直 接接触 裸露带 电或绝 缘失效 的带电 零件、 导 线或元 器件可 能造成 电击、 火灾、 烧伤、 惊 

恐 跌倒等 危险。 

3. 4. 2 电子控 制元件 失灵造 成非正 确操作 引起的 危险。 
3. 5 噪 声和振 动危险 

3.5.1 造型机 由以下 原因致 使噪声 过大， 引 起操作 人员长 期工作 后听力 损伤、 耳鸣、 疲劳、 精 神压抑 
和干扰 听觉信 号造成 危险： 

—— 震 击压实 机构、 震 动子、 震动 加砂等 的机械 撞击； 

— 气 动系统 及气流 冲击、 射砂 排气； 

— 电 机和泵 运转不 平衡； 

— 管 路安装 不当， 固定 不牢； 

—— 其 它机械 撞击。 

3. 5. 2 操 作人员 的工作 位置和 经常走 动区域 由于机 械振动 引起操 作人员 长期工 作后造 成身体 不适。 
3.6 材 料和物 质产生 的危险 

3. 6. 1 生 产过程 中产生 的粉尘 或其它 有害物 质可能 对人体 器官造 成刺激 和吸入 危险。 

3. 6. 2 造型机 使用的 模具润 滑剂可 能造成 燃烧的 危险。 模具 润滑剂 产生的 烟和雾 可能对 人体器 官造成 

剌激 和吸入 危险。 

3.6.3 造型 机使用 的液压 介质可 能造成 燃烧的 危险。 
3.7 其 它危险 

3.7.1 由于 忽略了 人类工 效学原 则可能 造成的 危险， 如易产 生差错 的操作 方向、 不 适宜的 照明、 过分 

紧 张和疲 劳等。 

3.7.2 吊装、 运 输过程 中由于 偏重、 稳定 性差、 零部 件没固 定好、 吊 具强度 不够等 原因造 成意外 倾翻、 

移动 或坠落 危险。 

3. 7. 3 造 型机中 的装置 和控制 系统抗 电磁干 扰性能 差致使 机器不 能正常 运行可 能产生 危险。 
3.7.4 两个 或两个 以上操 作者操 作造型 机时， 由 于操作 的不协 调或其 它意外 造成的 危险。 

4 安全 要求和 / 或措施 

4. 1 基 本要求 

4. 1. 1 造型 机的安 全设计 应符合 GB/T 15706. 1、 GB/T 15706. 2 和 GB 5083 的 规定。 

4.1.2 造型 机的安 全防护 除应符 合本标 准的规 定外， 还 应符合 GB20905 的有关 规定。 

4.1.3 造型 机应最 大限度 地通过 设计消 除危险 或降低 风险， 使其 具有本 质安全 性能。 如 不能实 现或不 

能 完全实 现时， 应 通过提 供安全 防护装 置对人 员进行 保护。 不 允许忽 视上述 原则， 仅简单 地依靠 使用信 

息 向使用 者提出 警告或 提示。 
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4.1.4 使 用信息 只能用 于对无 法通过 设计来 消除或 充分减 小的、 而 且安全 防护装 置对其 无效或 不完全 
有效 的遗留 风险， 向使 用者提 出有关 通知和 警告。 使 用信息 不应用 于弥补 设计和 制造的 缺陷。 
4.1.5 不应将 通过设 计能够 消除的 危险留 给用户 去解决 （如 需对机 器进行 改造） ， 也不应 将安全 防护装 
置的 制造和 装设留 给用户 承担。 

4.1.6 造 型机的 设计应 充分体 现人类 工效学 原则， 并 应符合 GB/T 16251、 GB/T 14776 和 其它有 关标准 

的 规定。 

4. 2 造 型机工 作台- 型板危 险区的 安全防 护要求 

4.2.1 造型机 的主要 危险区 是工作 台-型 板区， 应采 取各种 措施消 除有关 危险。 

4.2.2 造型 机在设 计上应 能保证 型板、 型 板框等 工装牢 固地安 装在工 作台及 有关部 件上， 不会 由于意 
外的松 脱产生 危险。 

4. 2. 3 有 压实机 构的造 型机， 压实 工位与 操作位 置之间 的距离 应是安 全距离 或采用 双手控 制压实 砂型。 
4. 2. 4 压 实机构 压实砂 型采用 双手控 制时， 双 手控制 应符合 GB5226. 1 — 2002 中 9. 2. 5. 7 的型式 III 的规 

定。 

4.2.5 两 个控制 器之间 的距离 和布置 位置， 应防止 由一只 手或一 只手和 小臂、 腹、 膝等 部位进 行操作 
的可 能性。 同 步操作 的时间 限差不 应大于 ls。 

4. 2. 6 在 压射时 应能防 止操作 者身体 的任何 部位伸 入到压 头和砂 箱之间 。 
4.2.7 气 力紧实 的造型 机中， 防止喷 砂的密 封装置 应密封 可靠。 

4.2.8 自动 造型线 的工作 台-型 板区应 设置防 护装置 （防 护门、 防 护罩或 挡板） ， 以对所 有易遭 受危险 
的 人员提 供安全 保障。 

4.2.9 各 类防护 装置的 选用、 设 计和安 装要求 应符合 GB/T 15706. 2 和其 它有关 标准的 规定。 
4. 2. 10 防护装 置的安 装不应 对操作 人员造 成操作 和视线 障碍。 

4.2.11 防护装 置应同 控制系 统保持 联锁， 在防 护装置 未进入 正确位 置时， 造型机 不能启 动气力 紧实或 

填砂 动作。 

4.2.12 与防 护装置 有关的 控制器 和联锁 装置应 能防止 意外的 操作。 

4.2. 13 防护 装置定 位后， 应能防 止人体 的任何 部位进 入工作 台-型 板危险 区或附 近的辅 助装备 的危险 

部位。 

4.2.14 防护 装置定 位后， 应能确 保气冲 头或射 砂头与 砂箱接 触面之 间一旦 有型砂 喷射出 后对人 身不会 

造成 危害。 

4.2.15 在气力 紧实过 程中， 防护 装置应 能一直 连续的 处于完 全关闭 状态。 只有 在气力 紧实结 束后， 防 
护装置 才能被 打开。 

4.2.16 造 型机按 需要应 备有光 电式安 全装置 等安全 装置， 以保 证需要 人工操 作时的 安全。 
4.3 对电 气系统 的要求 

4. 3. 1 所有电 气设备 应符合 GB 5226. 1 和 GB 16754 的有关 规定， 防 止电气 危险。 

4.3.2 由于造 型机工 作环境 较差， 对 于有可 能在恶 劣条件 （如 粉尘、 热砂、 热金 属等） 下工作 的控制 

元件遭 受损坏 的情况 ， 应对 电气柜 及元件 提供保 护设施 。 

4.3.3 电缆 线的布 置应充 分考虑 造型机 的工作 环境， 必要 时应提 供防护 装置， 并 应在使 用说明 书中加 
以 说明。 

4.4 对控 制系统 的要求 

4. 4. 1 造型机 控制系 统有关 安全部 件的安 全要求 和设计 应符合 GB/T16855. 1 的有关 规定。 

4. 4. 2 气力紧 实的造 型机在 设计上 应保证 不能发 生空载 气冲或 空射。 各 动作之 间应有 可靠的 联锁。 

4. 5 对液 压和气 动系统 的要求 

4. 5. 1 一 般要求 

4.5.1.1 系 统中应 装有能 保证工 作压力 保持在 允许范 围内的 装置， 系统的 密封应 可靠。 除此 之外， 还应 
采取 措施保 证系统 不能由 于内、 外 部的泄 漏或严 重的压 力下降 而产生 危险。 
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4.5.1.2 应采取 措施保 证系统 不能由 于控制 动力源 （电、 液 或气） 的 接通、 中断或 恢复、 压力 波动或 

下降 （预 期的或 未预料 到的） 而产生 危险。 

4.5.1.3 应 对系统 中安装 的所有 元件和 零部件 在超过 最大工 作压力 时进行 保护。 

4.5.1.4 系 统中各 元件， 包 括管路 的布局 应易于 接近、 安全 可靠地 调整、 维修和 拆装。 应有措 施保证 

拆卸时 不会使 液体有 较大的 流失。 

4.5.1.5 管道中 不应存 留异物 （如氧 化皮、 毛刺、 切 屑等） 。 系 统中应 具有控 制介质 清洁度 的手段 （如 
过 滤器） ， 以 确保装 置及元 件的功 能安全 可靠。 系 统清洁 度应符 合有关 标准的 规定。 
4.5.1.6 管道的 设计和 安装应 防止作 为阶梯 和踏板 利用， 也不能 用来支 撑零、 部件。 任 何情况 下在管 
道 和管接 头上不 能作用 有拉力 。 

4.5.1.7 固定 式管道 除应在 两端固 定外， 在较长 的管道 上还须 增加固 定点， 且固定 牢靠， 避免 振动或 
移动。 应采取 措施防 止因热 膨胀而 造成的 损坏或 危害。 
4.5.1.8 管道 的外壁 上不许 悍有紧 固件、 连接件 或其它 零件。 

4.5.1.9 需固 定安装 的阀应 固定到 造型机 机体、 阀 板等物 体上， 不允 许仅依 靠管道 支撑。 

4.5.1. 10 对 于管道 装配时 有可能 产生引 起危险 的错误 连接的 情况， 管道上 应作出 标记。 无论 硬管和 

软管 的安装 都应能 防护任 何类型 可预见 的损伤 (特别 是软管 的布局 应充分 考虑被 热金属 灼烧的 可能性 ）， 

不 应妨碍 元件的 调整、 维修及 更换， 不 应妨碍 造型机 的工作 和对造 型机的 操作。 

4.5.1.11 压力容 器的制 造应按 国家对 压力容 器的有 关规定 执行。 禁止擅 自对压 力容器 进行任 何机加 

工、 悍接 或其它 措施的 修改。 

4.5.1.12 玻璃 和塑料 容器应 有防碎 保护。 

4.5.2 液压 系统和 蓄能器 

4.5.2.1 所 有的液 压元件 （包 括密 封件、 过滤 件等） 应能 与系统 中所应 用的液 压介质 相容。 为 了避免 
由于液 压介质 原因所 出现的 不相容 问题， 还需 对与系 统有关 的保护 层和其 它液体 （如 油漆、 润滑 油等） 
以及可 能与之 接触的 结构材 料和安 装材料 （如 电缆、 软管 和非金 属操作 件等） 采 取附加 的预防 措施。 
4.5.2.2 液压系 统应具 有良好 的散热 能力， 系统 中应安 装有热 交换器 ， 当油 温超过 55°C 时应 能自动 
报警， 达到 60°C 时应 能自动 停机。 

4.5.2.3 在 液压系 统的设 计中， 应 具有保 证安全 释放残 存液压 能量的 措施。 

4.5.2.4 包 含液压 蓄能器 的液压 回路， 当 设备停 止时， 蓄能 器的压 力应能 自动泄 荷或蓄 能器能 安全的 

闭锁。 

注： 在 特殊情 况下， 当液压 装置断 开后还 需要压 力时， 可不必 满足此 要求。 但 应在蓄 能器上 或附近 显著的 位置上 
加 以提 示性说 明， 同样 的 说 明还需 在使用 说 明 书和液 压系统 图中 给出。 
4.5.2.5 蓄能 器和与 之连接 的受压 元件， 应对液 体一侧 过高的 压力、 可能 遭受的 腐烛影 响和过 高的温 
度采 取保护 措施。 在特殊 情况下 对气体 一侧过 高的压 力也需 保护。 

4.5.2.6 带蓄 能器的 液压装 置应装 设警示 标牌， 如" 注意 一在维 修工作 开始前 装置应 泄压！ "。 
4.5.2.7 蓄能器 的安装 位置应 使维修 时易于 接近。 蓄 能器和 所有所 属的受 压元件 应固定 牢固， 安全可 

罪。 

4. 5. 2. 8 在蓄能 器上或 蓄能器 的标牌 上应给 出如下 标识： 
— "警告 一 压力 容器， 拆卸 前排出 油液" ； 
—— 额 定充气 压力； 

—— "仅有 …作 为充气 介质" （如氮 气）。 
4.5.2.9 应在使 用说明 书中详 细说明 对蓄能 器的维 护安全 要求， 至少包 括以下 内容： 

一一 按蓄能 器制造 厂推荐 的方法 进行气 体充填 压力的 检验和 调节， 对 此需注 意不能 超过允 许的压 

力， 在每 次调节 和检验 后不允 许气体 排出； 
— 从 装置中 将蓄能 器拆下 进行维 修前， 液体和 气体压 力应降 为零； 

一一 只 允许经 过培训 的人员 按照技 术指导 文件并 在使用 按规定 有效的 图纸制 造同时 具有合 格证的 
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零件 和材料 的条件 下进行 维修、 安装、 拆卸、 更换 零件； 
—— 对继 续使用 蓄能器 的装配 和验收 检验， 应 由蓄能 器的制 造厂或 者授权 的人员 进行。 
4. 5. 3 气 动系统 

4. 5. 3. 1 气 动系统 中应使 用气水 分离器 和过滤 器来防 止湿气 和固体 颗粒进 入控制 系统。 必要时 应装设 

油雾润 滑器对 控制系 统的元 件进行 润滑， 以尽 量减少 不稳定 的操作 危害。 

4.5.3.2 气 控系统 排出的 气体不 应产生 危险， 在 排气孔 中使用 的消声 器也不 应出现 危险。 

4. 6 对 噪声和 振动的 安全防 护要求 

4. 6. 1 应采取 措施使 造型机 的噪声 辐射危 害减至 最小。 

4.6.2 气 阀的排 气孔应 使用消 声器。 

4.6.3 相并 排列的 管路不 应互相 接触， 以防产 生噪声 和异常 声响。 

4. 6. 4 各 种类型 造型机 的噪声 限值应 符合其 产品技 术条件 标准的 规定。 

4. 6. 5 造型机 应采取 措施使 可能引 起伤害 和影响 身体健 康的振 动减至 最小。 

4.7 其它 安全防 护要求 

4.7.1 造 型机部 件的设 计应使 有可能 造成人 体某部 位受到 夹挤的 危害因 素减至 最小。 避 免人体 各部位 
受挤 压的最 小间距 应符合 GB12265. 3 的有关 规定。 

4. 7. 2 造型机 的设计 应充分 利用安 全距离 防止人 的四肢 触及危 险区， 防护 装置的 安装和 布局也 应保证 
安全 距离。 防止 四肢触 及危险 区的安 全距离 应符合 GB12265. 1 和其 它有关 标准的 规定。 
4.7.3 造型 机应使 其零部 件由于 断裂、 松 动或掉 落而引 起的危 险减至 最小， 这应由 设计、 可靠 固定或 
覆 盖加以 保证。 

4.7.4 除工作 台一型 板危险 区外， 对于其 它有可 能产生 碰撞、 夹挤、 卷入、 零件 甩出、 型 砂喷射 或热、 
噪声 辐射等 危险的 区域， 亦应提 供防护 装置。 对于只 有在接 触的情 况下才 会发生 危险的 区域， 也 可设置 
阻 挡装置 （如涂 有黄色 的隔离 链条、 隔离栏 杆等） 以引起 人员对 安全的 注意。 

4. 7. 5 由 于势能 或动能 有使造 型机零 部件或 活塞自 行发生 意外运 动的可 能时， 应设 置止动 或锁紧 机构。 
4.7.6 对 于多人 操作的 情况， 应为每 个辅助 操作者 提供安 全防护 装置。 安 全防护 装置应 能满足 各自操 
作所需 要的安 全防护 范围和 安全防 护保持 时间的 要求。 

4.7.7 在维修 机器或 更换、 调整型 板时， 可 能引起 伤害的 有关运 动机构 应设有 动力源 （电、 液 压或气 

动） 切断 装置。 

4.7.8 造 型机应 采用集 中润滑 方式。 如无 可能， 人工 润滑应 在保证 造型机 停车期 间所有 的机构 都能有 
效 止动的 条件下 进行。 自动 润滑系 统的工 作状况 （包 括压 力不足 和润滑 油量的 不足） 应有 显示器 显示， 
一旦系 统发生 故障， 机 器的工 作循环 应自动 停车。 
4. 7. 9 造型机 的电磁 兼容性 应符合 GB5226. 1-2002 中 4. 4. 2 的 规定。 

4.7.10 当要 求工作 人员在 工作台 -型板 危险区 或其它 有可能 遭受危 害的区 域以内 工作时 （如 调整、 试 
车、 维修、 润 滑等） ， 如果 造型机 在生产 试验中 使用的 安全防 护装置 不能保 证使用 的话， 则除机 器正常 
的安全 防护措 施外， 还应 额外增 设或备 有预防 措施和 工具， 或者 从动力 源控制 方面提 供安全 保证。 
4.7.11 造型机 上的作 业平台 应符合 GB20905-2007 中第 11 章的 规定。 

4.7.12 应采 取适当 措施防 止有损 健康的 粉尘、 有害 物质、 气 雾和烟 的形成 或被吸 入的可 能性。 必要时 
应提 供除尘 排放装 置和采 取个人 劳动保 护措施 。 
4.8 使用说 明书编 写要求 

使用 说明书 中应明 确规定 如下安 全注意 事项： 

—— 规 定造型 机使用 的压 力油； 

—— 规 定有防 火要求 的液压 介质； 

注： 推荐应 用的液 压介质 应通过 型号和 性能来 说明， 而不能 仅仅通 过液压 介质生 产者的 名称或 牌号来 确定。 
一一 造型机 宜使用 水溶性 和油质 模具润 滑剂， 当使用 油质模 具润滑 剂时， 要注意 防火； 
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一一 造型 机的设 计应充 分考虑 吊装、 运输的 安全， 应提供 可靠的 起吊方 法和配 备供起 吊用的 物件。 
起吊和 运输过 程中有 可能移 动或掉 落的零 部件应 有可靠 的固定 措施； 

一一 安 全操作 规程， 至少应 包括： 操作、 调整、 维修、 维护、 检査、 故障 排除、 更换 安装型 板和试 
型、 试压、 试车、 搬运 等方面 的安全 说明。 

一说 明对高 压容器 的定期 检査。 

—— 说明 机器使 用空间 要求， 空气要 流通。 
—— 说 明 对型 板制造 和保养 的 原 则要求 。 

5 安全 要求和 / 或措施 的判定 

5. 1 总则 

造 型机是 否与第 4 章中 的安全 要求和 / 或措施 相符， 应 按下列 4 种方 法予以 判定。 根 据安全 要求和 / 
或 措施的 性质， 判定 方法应 遵循以 下优先 顺序， 在前 一种方 法无法 实施或 不能判 定的情 况下， 允 许按后 
种方法 判定， 依次 进行。 每一 项安全 要求和 / 或措 施至少 需用一 种方法 判定， 当某一 项安全 要求和 / 或措 
施具有 多种方 法可判 定时， 几种 方法判 定的结 果均应 相符。 
5.2 判 定方法 1 一功 能试验 

通过安 全功能 试验检 査部件 的功能 是否满 足规定 要求。 如 果安全 功能试 验由于 技术原 因客观 上无法 
实现， 或 者只可 能使用 破坏性 试验， 或者 由于减 至所要 求的风 险就会 导致过 高的费 用等， 则按 5. 3、 5. 4、 
5. 5 给出的 方法。 
5.3 判 定方法 2 —检测 

借 助检测 仪器、 仪表， 优先 选择标 准规定 的测定 方法， 检査规 定的要 求是否 在限定 之内。 如 果测定 
方法因 目前技 术上的 限制无 法证明 机器是 否满足 要求， 或 者安全 要求和 / 或措施 是定性 的等， 则按 5.4、 
5.5 给出的 方法。 

5. 4 判 定方法 3 — 计算和 / 或查 看图纸 

利用 计算和 / 或图 纸来分 析和检 查规定 部件是 否满足 要求， 对 某些特 定要求 （如稳 定性、 重 心位置 
等） 适 用这种 方法。 如果 仅通过 计算和 / 或 图纸不 能得出 明确的 结论， 则按 5.5 给出的 方法。 
5.5 判 定方法 4 一观察 

通 过对规 定部件 的目视 测定， 检 査是否 达到应 具备的 要求和 性能。 

注： 观察 包括检 査或审 査机器 的使用 信息。 

6 使 用信息 
6.1 警 示信息 

设 备的视 觉信号 (如警 示灯） 、 听 觉信号 (如报 警器) 装置 应符合 GB/T 15706. 2-2007 中 6. 3 的 规定。 
6.2 使用 说明书 

6. 2. 1 随机提 供的使 用说明 书应按 GB/T15706. 2—2007 中 6. 5 和 GB/T 9969 规定 的有关 内容和 要求编 
制 

6. 2. 2 造 型机的 使用说 明书至 少应包 括下列 信息： 

a) 造型机 的参数 和特性 数据； 

b) 造型机 设计、 制造时 使用的 标准； 

c) 造 型机用 户应遵 守的国 家和地 方的有 关安全 卫生、 环 境保护 法规、 规定 和标准 的提示 信息； 

d) 压力 容器检 验报告 的说明 或合格 证明； 

e) 可靠 的安装 说明； 

f) 第一次 试车前 对造型 机及其 安全防 护装置 应进行 的首次 验证的 要求； 

g) 包括 电气、 液压和 气动系 统图在 内的控 制系统 说明； 
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h) 关于 造型机 的噪声 数据； 

i) 关于 存在遗 留风险 时对操 作人员 可能需 要的其 它保护 的详细 信息， 例 如听觉 保护、 视觉 保护和 
手、 脚或 身体保 护等； 

j) 安全 使用、 调节、 试车、 维护、 润滑、 清 洗和维 修等的 说明， 以及防 止有关 危害的 说明； 
k) 型板安 装调试 好后， 正式生 产开始 前对安 全防护 装置必 要的详 细检査 信息； 
1) 液 压系统 及润滑 所使用 的液 体的技 术数据 和说明 ； 

m) 可能 发生的 故障类 型说明 和通过 定期维 护进行 鉴别、 预防和 排除的 提示； 
n) 在 安全功 能可能 受到损 坏并修 复后， 所 需进行 的必要 的检验 要求； 

0) 对 造型机 及其安 全防护 装置进 行定期 检验、 维修、 试 验的间 隔时间 以及检 验所需 要的工 具和装 
备。 专用 的工具 和装备 应随机 提供。 

6. 3 牛 不^^ 

6. 3. 1 造 型机上 所需的 标志、 符号 （象 形图） 和文字 警示牌 应符合 GB/T15706. 2—2007 中 6. 4 的有关 

规定。 

6. 3. 2 造型 机上至 少应标 明下列 信息： 

a) 制 造厂和 供应商 （必 要时） 的 名称； 

b) 造 型机的 型号和 名称； 

c) 制造 日期； 

d) 出厂 编号； 

e) 产品执 行标准 编号； 

f) 主 参数； 

g) 机器 质量； 

h) 运输 和安装 时的起 吊点； 

1) 人工润 滑的润 滑点； 

j) 电气、 液压 和气动 系统的 有关连 接信息 （包括 元件接 头处的 标志） ； 

k) 介质 流向； 

1) 电动机 的旋转 方向； 

m) 蓄能 器的安 全说明 标牌； 

n) 有 关电气 装置的 标志； 

o) 安全 防护装 置的有 关特性 数据； 

p) 利用 安全色 和安全 标志提 醒人们 注意的 运动件 和其它 部件。 



